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Potenza A.

Medina L.

82000CR

2

62SI200000CR

62SI200000CR

VARIO A31:3.5 Sifone 1"¼ salva spazio mod. universale
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Elenco parti

MATERIALEDIS.
NR.CODICEDESCRIZIONEQTÀPOS.

GOMMA NBR507GU254Guarnizione gomma Ø40x H2 foro Ø3211
CW508L-UNI EN12449992CA038Canotto Ø32x0.7 H18 c/cartella Ø38.512
CW612N-UNI EN12168382GH035Ghiera Ø50 H12 liscia c/fil. G1"¼13
GOMMA NBR432OR231O-Ring Ø31.47x1.7894
CW617N-UNI EN12165943RA090Raccordo ottone a 90° Ø38 H50xL92 x sifone15
CW508L-UNI EN12449383CA031Canotto Ø32x0.75 H300 c/ bombatura ai lati16
CW617-UNI EN12165792RA092Raccordo ottone a 90° Ø38 H62xL62 x sifone17
CW508L-UNI EN12449827CA037Canotto Ø32x0.75 H200 c/bomb. sui lati18
GOMMA NBR431OR230O-Ring Ø32.92 x 3.53 (Or4131)19
CW617N-UNI EN12165790CO199Corpo sifone 1"¼ Ø50 H66 c/bocch.corto110
POLIETILENE430CA141Canotto in plastica per sifone 1"¼111
GOMMA NBR433OR234Guarnizione OR Ø45 x 1.5112
CW617-UNI EN12165434BI001Bicchiere x sifone H82 c/fil. 46x19W113
CW508L-UNI EN12499498RO111Rosone in ottone Ø70 H12 foro Ø32114
CW508L-UNI EN12449797CA036Canotto Ø32x0.75 H80 c/bomb. ai lati115

  H200               H300                H500
Min 130           Min 230           Min 430
Max 230          Max 330          Max 530

  L300              L400               L500
Min 335          Min 435          Min 535
Max 375         Max 475         Max 575
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Dimens. lineari
UNI EN 22768/1-m

Toll. geometriche
UNI EN 22768/2-K
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